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Ro 703 - Tezgah ÃœstÃ¼ ArÄ±tmalar

 Fiyatlar iÃ§in bizi arayabilirsiniz 

                                           

Astroboy 5 aÅŸamalÄ± Reverse Osmosis Teknolojisini kullanan, musluklu deposu taÅŸÄ±nabilen
istediÄŸiniz her yerde saÄŸlÄ±klÄ± ve taze su elde edebileceÄŸiniz Ã§ok kullanÄ±ÅŸlÄ± bir cihazdÄ±r.
Ã¼zerinde dÃ¼nyada ilk kez PurePro firmasÄ± tarafÄ±ndan uygulanan, filtre deÄŸiÅŸim zamanlarÄ±nÄ±,
hem de hangi filtrenin deÄŸiÅŸeceÄŸini ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶steren dijital gÃ¶stergeli mikro bilgisayar vardÄ±r.
Kurulumu Ã§ok kolaydÄ±r, takarsÄ±nÄ±z ve iÃ§ersiniz.

Astroboy tezgah altÄ± sistemleri taktÄ±ramayan / taktÄ±rmak istemeyen, cihazÄ±nÄ± istediÄŸi yere
gÃ¶tÃ¼rmek isteyen, teknede, karavanda, yazlÄ±kta vs kullanmak isteyenler iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Motorlu pompasÄ± sayesinde basÄ±Ã§lÄ± su gerektirmez. Auto-flush ve kendi kendini temizleme sistemine
sahiptir. MembranÄ± her zaman temiz kalÄ±r, suyu devamlÄ± taze tutarak bakteri oluÅŸumuna meydan
vermez. Toplam Ã§Ã¶zÃ¼nmÃ¼ÅŸ maddelerin (TDS) %95 ini, organik maddelerin %99'unu ve bakterilerin
%99'unu filtreleme kapasitesine ve su kalitesi iÃ§in gereken her Ã¶zelliÄŸe sahiptir.

TEKNÄ°K Ã–ZELLÄ°KLER

Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ kullanÄ±ÅŸlÄ± dizayn
 Smart microprocessor sistem.
 Kalan filtre Ã¶mÃ¼rlerini ve deÄŸiÅŸmesi gereken filtreleri gÃ¶steren LCD gÃ¶sterge.
 Filtrelerin deÄŸiÅŸme zamanÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi veya arÄ±zalÄ± olduÄŸu uyarÄ±sÄ±.
 Kolay kurulum - Tak ve iÃ§
 8 saatte bir otomatik temizlenme modu.
 Otomatik kesme vanasÄ±, akÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ±.
 YÃ¼ksek kapasiteli motorlu pompa.
 Kolay baÄŸlantÄ±lÄ± konektÃ¶rler. AtÄ±k sÄ±nÄ±rlama vanasÄ±.
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 TamamÄ± montajlÄ±.
 100% fabrika testli ve steril.
 
 Teknik Ã–zellikler:
 Membran: 80 GPD / 302 Litre/gÃ¼n / 12 Litre/saat
 Ã§alÄ±ÅŸma BasÄ±ncÄ±: 10 -100 psi
 AyrÄ±labilen taÅŸÄ±nabilir 17 lt su deposu.
 Motor 24V (220V -24W adaptÃ¶r)
 Ã¶lÃ§Ã¼ler (cm): 36 (Boy) x 46(YÃ¼k.) x 25 (En -sistem
 AÄŸÄ±rlÄ±k: 12,5 kg
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