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KARSU Su ArÄ±tma ve AyrÄ±ÅŸtÄ±rma Sistemleri

Kabinli YumuÅŸatma

 Fiyatlar iÃ§in bizi arayabilirsiniz 

                                    

Kabinli yumuÅŸatma Ã¼nitelerinde kontrol Ã¼nitesi olarak tam otomatik Fleck ve Autotrol (dijital) valfler
kullanÄ±lÄ±r. Sistem valf Ã¼zerinde set edilen zamana (timer) veya debiye (volumetrik) gÃ¶re insan mÃ¼dahalesine

gereksinim duymadan otomatik olarak rejenerasyon yapar. 

Kabinet tipi su yumuÅŸatma sistemlerinde korozyona dayanÄ±klÄ± fiber sarÄ±mlÄ± (FRP) gÃ¶vdeler yÃ¼ksek

yoÄŸunluklu polietilenden (HDPE) imal edilen kabinlerin iÃ§erisine yerleÅŸtirilir. Kompakt sistemler max. 2ton/saat

kapasiteye kadar villa, restaurant, cafe vb. yerlerde efektif olarak kullanÄ±lÄ±r. Sistem kompakt olduÄŸu iÃ§in minimum

alan kaplar.

  

 STANDART Ã–ZELLÄ°KLERÂ Â 
 - Korozyona dayanÄ±klÄ± FRP (fiber sarÄ±mlÄ±) gÃ¶vde
 - Kabinet Ã¼stÃ¼ polyester malzemeden kapak
 - Kabinet malzemesi HDPE (yÃ¼ksek yoÄŸunluk PE)
 - Programlanabilir otomatik valf
 - Zaman veya debi kontrollÃ¼
 - Otomatik geri yÄ±kama zamanÄ± ayarlayÄ±cÄ±sÄ±
 - 3-6 bar Ã§alÄ±ÅŸma basÄ±ncÄ±
 - Max. 10 bar test basÄ±ncÄ±
 - Max. 50 oC Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±
 - GÄ±da tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne uygun reÃ§ine minerali
 - Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz
 
  AVANTAJLARI
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 - OperatÃ¶r gereksinimi duymadan iÅŸletme kolaylÄ±ÄŸÄ±
 - DÃ¼ÅŸÃ¼k iÅŸletme maliyeti
 - DÃ¼ÅŸÃ¼k enerji maliyeti
 - Min. alan ihtiyacÄ±
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